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Magma standaard mat  
100, 150, 200 Watt  

 
De Magma elektrische vloerverwarmingsmatten 100, 150 en 200 
zijn bedoeld om als warme voeten, bijverwarming of 
hoofdverwarming direct onder tegels, of in de egaline/gietvloer 
te leggen.  

 
100, 150 of 200 Watt vermogen 
U heeft de keuze uit verschillende vermogens afhankelijk van hoe u de matten gaat gebruiken. Simpel 
gezegd is  
 

• -100 watt per m² warme voeten verwarming dit verwarmt dus de vloer en niet de gehele ruimte.  
• -150 per m² kan gebruikt worden voor snelle opwarming van de vloer en in combinatie met andere 

warmtebronnen ruimteverwarming of als hoofdverwarming bij een goed geïsoleerd huis. (A+++) 
• -200 Watt per m² is hoofdverwarming als de gehele vloeroppervlakte gebruikt wordt en de ruimte 

niet hoger is dan 2,50 meter. Bij minder vloeroppervlakte of een hoger plafond wordt het 
hoofdverwarming in combinatie met andere warmtebronnen. 

 
Berekenen benodigd vermogen 
Om dit exact te berekenen vermenigvuldigt u de lengt, breedte en hoogte van de ruimte. Nu de m³ zijn 
berekend vermenigvuldigt u dit met de wattage wat staat voor de gewenste temperatuur. 
 
3.86 Watt per graad/per m³ 
Badkamer  24°C 93 Watt 
Woonkamer  22°C 85 Watt 
Studeerkamer  22°C 85 Watt 
Keuken   20°C 77 Watt 
Slaapkamer  18°C 70 Watt 
 
Als er is uitgerekend hoeveel vermogen er nodig is gaat u kijken hoeveel vermogen u kwijt kunt (zie 
afmeting berekenen). Eventuele andere warmtebronnen worden van het totaal benodigd vermogen 
afgetrokken. Deel het benodigd vermogen door het aantal m² en u weet hoeveel Watt u per m² nodig 
heeft. 
 
Dit alles is berekend op een buiten temperatuur van -5°C en een noorderwind van 5 m/s. 
Dit betekent dat u het met iets minder vermogen dan nodig is zeker drie kwart van het jaar warm 
genoeg kunt krijgen maar op de echt koude dagen niet. Dit alles is uiteraard afhankelijk van de isolatie 
van uw huis.  
Zie voor warmte berekeningen ook ons document “benodigd vermogen vloerverwarming” onder 
technische info op www.thermostaat.eu of vraag het op bij onze klantenservice. 
 
Afmeting berekenen 
De Magma matten hebben een open geweven mat met aan de bovenzijde de warmtekabel en zijn altijd 
50 cm breed. Afhankelijk van het aantal m² is de mat altijd 2 x het aantal m² in lengte. 2m² is dus 50cm 
breed en 4 meter lang. De matten kunnen worden ingeknipt maar de warmte kabel mag niet 
beschadigen, ingeknipt of ingekort worden.  
 
U bestelt dus altijd precies het aantal m² wat u kwijt kunt. Het is daarom het makkelijkst om te kijken 
hoeveel banen van 50cm er naast elkaar neer gelegd kunnen worden. Hou altijd minimaal 5cm vrij van 
de kanten. De totale lengte van die banen in meters deelt u door twee en dan heeft u het aantal m². U 
kiest dan de mat die gelijk is of net onder het aantal gemeten m² ligt.  
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Leg voorbeelden 

 
 
Komt u hier niet uit dan kunt u een plattegrond van de ruimte naar ons toesturen, wij maken dan een 
berekening voor u. 
 
Voorwaarde leg plan:  
• Alle muren en kollommen op de tekening moeten voorzien worden van de juiste afmetingen.  
• Plaatsen waaronder de verwarming niet gelegd mag worden moeten duidelijk met de daarbij 

behorende afmetingen worden aangegeven. Denk hierbij aan een keukenblok met plint, vaste 
kasten die tot aan de vloer doorlopen, douchschermen waarbij de bevestiging aan de vloer 
bevestigt wordt doormiddel van boren of schroeven enz. 

• Geef aan waar u de thermostaat wilt plaatsen of waar de meterkast is als u boven de 3600 Watt 
met 1 thermostaat wilt schakelen. 

• Als de tekeningen aan deze voorwaarden voldoen worden ze in behandeling genomen anders krijgt 
u eerst het verzoek terug om de tekening aan te vullen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bedrading vloerverwarming 
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Simpele installatie 
De matten bestaan uit een glasvezel mat met hierop de warmte kabel gemonteerd. Ze worden bij het 
installeren uitgerold en aan het einde van de baan wordt de mat (niet de warmte kabel) doorgeknipt. De 
mat kan hierna worden omgeklapt en u kunt zo de volgende baan weer teruggaan.  
De vloerverwarming wordt zo in een zigzag patroon neergelegd. (Zie afbeelding “leg voorbeeld”)  
De matten hebben een retour systeem er is dus 1 in/uitgang die naar de thermostaat leidt. 
 
De matten zijn voorzien van een warmte kabel deze mag niet beschadigen, in geknipt of ingekort 
worden. De open geweven mat mag wel ingeknipt/ingekort of eventueel verwijderd worden. Zorg dat 
de warmte/elektra-kabel nooit een harde knik maakt maar dat hij altijd in een ronde glooiende boog 
loopt met minimaal 5 cm tussen de lussen van de warmtekabel in. Kabels mogen nooit gekruist over 
elkaar komen te liggen. Dit om oververhitting te voorkomen. 
 
Vanaf de vloer worden twee buisjes omhoog geleid naar de thermostaat, 1 
voor de vloersensor (meegeleverd) en 1 voor de elektrakabel van de 
vloerverwarmingsmat. In de meegeleverde flexibele buis (12mm) gaat de 
vloersensor vanaf de thermostaat +/- 50cm de vloer in.  
Plaats de sensor tussen twee lussen van de vloerverwarmingsmat om een 
optimale warmte meting te krijgen. Vergeet niet op de sensorbuis af te 
dichten met een stukje tape. Dit voorkomt dat de sensor vast komt te zitten 
en eventueel vervangen kan worden. 
 
 
Aansluiting op de thermostaat 
De aansluiting van de mat bestaat uit 3 draden, aarde 
(groen/geel), blauw (0) en bruin (fase). Deze laatste 
twee, blauw en bruin sluit u aan op de thermostaat. 
Tevens worden de vloersensor en de stroomdraden van 
uw stroomnetwerk aangesloten op de thermostaat.  
Alle bedrading op de aardedraad na wordt dus op de 
thermostaat gemonteerd. Zo zorgt u altijd voor een 
extra zekering tussen het systeem en het stroom 
netwerk. Alleen de aardedraad wordt rechtstreeks op de 
aardedraad van het stroomnetwerk aangesloten. Voor 
de half inbouw thermostaten heeft u een inbouwdoos 
met een minimale diepte van 40mm nodig. 
        Bedrading en sensor aansluiten  
 
Vermogen boven de 3600 Watt 
U kunt meerdere matten onder 1 thermostaat aansluiten hierbij worden er meerdere kabels onder 1 
aansluitpunt van de thermostaat geplaatst, eventueel met een lasdop. Bij meerdere matten moet u 
rekening houden met de maximale belasting van 3600 Watt/16 ampère per thermostaat en groep in de 
meterkast.  
Komt u boven de 3600 Watt dan zal dit over meerdere groepen verdeeld moeten worden in de 
meterkast. Er kan dan gekozen worden voor meerdere thermostaten, 1 thermostaat met meerdere 
ontvangers of 1 thermostaat en een relaisautomaat in de meterkast die over de groepen geplaatst 
wordt. In dit laatste geval moeten er schakeldraden geplaatst worden naar de vaste thermostaat in de 
ruimte of er wordt gekozen voor een draadloze thermostaat.  
Bij een draadloze thermostaat zal de interface (230 volt voeding) in de meterkast gemonteerd worden 
en de thermostaat (met batterijvoeding) opgehangen of neergezet worden in de ruimte waar u de 
temperatuur wilt meten. 
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Direct in de tegellijm of egaline 
Als u een vlakke vloer heeft die geschikt is voor een warmtebron met een maximale temperatuur van 
80°C kunt u de matten direct hierop verwerken. Hier overheen gaat dan meteen de tegellijm of egaline. 
Door dat er een thermostaat tussen de voeding en vloerverwarming gezet wordt zal de maximaal 
temperatuur altijd begrensd worden door de vloersensor en thermostaat. Dit kunt u zelf instellen in het 
basismenu van de thermostaat.  
De totale opbouw hoogte van de standaard Magma elektrische vloerverwarming is bij tegellijm maar 3 
mm. Bij egaline moet er minimaal 8mm aangehouden worden, een 5mm boven op de 
vloerverwarmingsmat. 
 
Uitharden vloer 
Als de vloer dicht is kan de mat in principe gelijk verwarmen, maar hou rekening met de uithard tijd van 
de tegellijm of egaline. In de meeste gevallen betekent dit dat u de mat pas na 6 tot 8 weken mag laten 
verwarmen. Anders is er kans op te snel uitharden van de tegellijm of egaline, hierdoor kan 
scheurvorming ontstaan. 
 
Opstook protocol 
Voor onze elektrische vloerverwarming geldt geen opstookprotocol dus hou het eventuele schema van 
het materiaal aan waarin de elektrische vloerverwarming is verwerkt. Mocht u deze niet hebben en toch 
langzaam willen beginnen met verwarmen van de vloer begin dan op een vloertemperatuur van 16 
graden en zet de mat iedere dag 2 uur aan. Ga per dag met stappen van 2 graden omhoog tot u de 
gewenste temperatuur heeft bereikt. 
 
Tegellijm 
Er zijn twee manieren om de matten te leggen in tegellijm 
 

Optie 1 
De vloerverwarmingsmat kan rechtstreeks neergelegd worden op de vlakke ondervloer hier overheen 
komt tegellijm waar u de tegels in drukt. Door het aandrukken drukt u de tegellijm door de open 
structuur van de mat en kan de tegellijm hechten aan de ondervloer. De mat mag eventueel eerst 
vastgezet worden met dotjes tegellijm, stukjes duct tape of aluminiumtape. 
 

Optie 2 
Er kan ook gekozen worden om de vloer in te smeren met tegellijn en de mat met de kabel naar 
beneden in de tegellijm te duwen. Hierdoor ontstaat een vlakkere bovenkant waarop de tegel met een 
nieuwe laag tegellijm neergelegd kan worden. Dit is voornamelijk bij grote oppervlakte en voor 
onervaren tegelzetters een makkelijkere manier van werken. 
 
Fixeren bij egaline 
Als de vloerverwarmingsmatten in een egaline worden gelegd is het belangrijk om de matten vooraf te 
fixeren anders kunnen ze gaan drijven in de egaline. Zie hiervoor onze aparte instructie voor het fixeren 
van vloerverwarming. Het informatieblad Magma vloerverwarming “fixeren” is op te vragen bij onze 
klantenservice of te vinden op onze website www.thermostaat.eu onder technische info. 
 
Warmte behouden 
Uiteraard adviseren wij u altijd om extra warmte-isolatie onder de vloerverwarming aan te leggen als dit 
nu niet voldoende aanwezig is. Door isolatie onder de vloerverwarming te leggen zorgt u ervoor dat de 
opgewekte warmte naar boven wordt geduwd.  
 
Hiervoor kunt u bijvoorbeeld XPS (bouwplaten) of Pir met OSB, gebruiken.  
• Pir platen hebben een hogere isolatie maar zijn vaak wat dikker en hebben een lagere druksterkte 

hierdoor moeten er OSB platen over de Pir platen gelegd worden.  
• XPS platen hebben een hogere druksterkte en zijn dunner verkrijgbaar en hierdoor vaak makkelijker 

toepasbaar in bestaande woningen. U kunt XPS (bouwplaat) platen onder anderen vinden onder de 
merknamen Wedi, Qboard en Jackodur. Deze zijn verkrijgbaar vanaf 2mm tot 200mm. 

 
Vergelijk altijd goed op de druksterkte (kPa = verdeling van druk over de vloer) dit kan per leverancier 
verschillen. Vraag voor meer warmte of geluid -isolatie vragen meer informatie bij uw isolatie specialist. 



Thermostaat.eu – www.thermostaat.eu – info@thermostaat.eu – Helpdesk 0299 463 763  

 

Begrenzen temperatuur 
Het vloerverwarmingssysteem kan doormiddel van de vloersensor en thermostaat begrensd worden op 
een maximale of minimale vloertemperatuur. Voor tegels is dit nodig maar kiest u ervoor om de 
vloerverwarming in egaline te leggen en hierna af te werken met PVC of laminaat dan dient u de 
vloertemperatuur te begrenzen. Meestal ligt de maximale temperatuur van PVC en laminaat op 27°C. De 
maximaal temperatuur van de vloer wordt bepaald door de fabrikant van uw vloer, vraag hun daarom 
altijd om advies. 
 
Verbruik kosten 
Het totale Wattage wat op de vloer wordt gelegd is wat het systeem in 1 uur verbruikt als het dat gehele 
uur aanstaat. Als u het totaal aantal Watt door 1000 deelt heeft weet u het aantal KWh. Het aantal KWh 
kan nu vermenigvuldigt worden de kosten voor 1 KWh om de prijs per uur te berekenen. 
 
Voorbeeld:  
Een badkamer met 4m² elektrische vloerverwarming van 200 Watt per m² 
Een elektriciteitsprijs van € 0.25 per KWh. 
 
4 m² x 200 Watt = 800 Watt 
800 Watt: 1000= 0.8 KWh 
0.8 KWh x € 0.25 = € 0.20 per heel uur dat de mat aan staat. 
 
Let er wel op dat als de ruimte eenmaal op temperatuur is zal de vloerverwarming alleen korte 
momenten bij verwarmen en niet meer een geheel uur aan staan.  
Hierdoor is het heel moeilijk te berekenen hoeveel u totaal verbruikt isolatie/warmte verlies speelt hier 
een hele grote rol in. Mocht u dit exact willen berekenen dan kunt u een transmissie of warmteverlies 
berekening van uw woning laten maken bij een Ingenieur. 
 
Meten is weten 
En tot slot het allerbelangrijkste, meet de mat bij iedere handeling door met een multimeter. 
 
De ohm waarde die u meet op het koperen gedeelte van de blauw en bruine kabel van de elektrische 
vloerverwarming moet overeenkomen met de waarde in de tabel in de handleiding. Deze waarde is 
temperatuurgevoelig en kan daarom per dag verschillen. Daarom wordt er een bandbreedte 
aangegeven waartussen de waarde moet liggen. Zolang de waarde tussen deze aangegeven punten ligt 
weet u dat de mat goed is. Werk altijd bij een temperatuur tussen +15°C en +30°C. 
Het informatieblad “Hoe meet ik de Ohm waarde” kunt u vinden onder technische info op onze website 
www.thermostaat.eu of het is op te vragen bij onze klantenservice. 
 
Vanuit de productie worden de matten meerdere keren gecontroleerd maar ook tijdens het transport 
kan er iets misgaan. En niets is vervelender dan werk voor niets te doen, dus meten is weten. 
 
Meet punten (+15°C/ +30°C): 
Bij het openen van de verpakking (de mat hoeft nog niet uitgerold te worden). 
Na het uitleggen van de mat. 
Na het vastzetten van de mat – dicht smeren van de mat. 
Na het aanbrengen van tegels of een egalisatie laag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nog vragen? 


